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BLOQUES

DE LA PENA
No te fallamos

BLOQUES DE LA PENA ACERO DE REFUERZO

>

Direccién: 13 Calle Oriente y Avenida Santa Teresa #18, Ciudad Merliot

BLOQUES DE LA PENA USO APROPIADO

Los bloques no deben de mojarse antes de ser utilizados ya que estos puede ca
agrietamiento por contraccion.

La plomada de la pared siempre va de un lado sea este interior o exterior , la
contraparte reflejara las variaciones milimétricas del bloque que no deben ser mayor a
3 mm

Se recomienda usar un mortero mas cargado para el pegamento de las soleras
intermedias para evitar un grieta horizontal a temperatura en esta.

Una vez colocado el bloque sobre el mortero fresco no debe moverse para evitar
romper la correcta unién y que genere grietas en la juntas.

El espesor de juntas debe ser de 1 a 1.5 cm, y primero se realizan las horizontales y
luego las verticales.

Las juntas también necesitan fraguarse por lo que requieren ser humedecidas para
evitar grietas por perdida de humedad.

Siempre humedecer las paredes antes y después de los procesos de repellos.
Siempre humedecer antes y después de los procesos de afinado.

El curado de los repellos debe realizarse al menos por 3 dias humedeciéndolos 2
veces al dia.

El lleno de los huecos (grout) donde se coloca el acero vertical puede ser a base de
mortero o de un concreto de alto revenimiento con una resistencia a la compresién de
75kgxcm2 y agregado maximo de 1 cm.

La altura maxima permitida para colocar el grout en las celdas deber ser de 1.20 a
1.50 mts. Y debe finalizar con 4 cms debajo de la Ultima hilada para asegurar un mejor
amarre con las siguientes hiladas.

El acero vertical o estructural debe ir como minimo a @ 60 cms asegurandose que este
quede completamente embebido de concreto sin bolsas de aire y por ningn motivo
esta varilla debe doblarse antes de ser colocada o ya colocada porque pierde
resistencia el acero.

El acero horizontal es llamado de temperatura porque se encarga de absorber los
cambios bruscos de calor y frio del clima, este debe colocarse @ 2 hiladas sobre el
area del bloque ya que al centro donde no hay celdas llenas de concreto pierde su
funcién puede provocar grietas superficiales.
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> La calidad de los bloques de concreto lo determina la resistencia de ruptura
compresion, que es el valor del esfuerzo unitario de carga que pueden soportar los
bloques de concreto (119.53 kg/cm2), y la absorcién que se refiere al contenido
No te fallamos permitido de absorcién de humedad (288 kg/m3).

> Los blogques son llamados por su medida nominal en bloques de 10,15, y 20 pero sus
medidas reales son 9, 14, 19 en cuanto a su espesor. °

> Bloques de peso ligero (segin peso volumétrico) son clasificados segun la normas
astm c-90

BLOQUES DE LA PENA LAS GRIETAS

Los blogues expuestos a sol y vientos durante el proceso de fraguado pierden agua y
reduce su resistencia, apareciendo grietas.

v' Los repellos sin el debido proceso de humedad durante el fraguado tienden agrietarse.
v' Las sisas sin humedecerse tienden agrietarse una vez secadas.

V' Las grietas de tipo estructural son aquellas que sobrepasan mas de 3mm a 10 mm de
ancho. Debera consultar a un ingeniero en estructuras para su tratamiento.

v Las grietas de menos de 3mm de ancho son consideradas de temperatura por falla en el
proceso de repellos, deficiencia de hierro horizontal de temperatura, morteros débiles,
bloques de baja resistencia y son tratadas con lechadas, masilla ken patching paste
(Sherwin Williams) o aditivos inyectados.

BLOQUES DE LA PENA MANEJO Y ESTIBADO

No deben de tirarse los bloques al estibar, deben ser deslizados unos sobre otros para
evitar que se desorillen.

v' Deben ser estibados de manera organizada y en superficies planas sin entrar en contacto
con la tierra.

V' La pilas no deben ser mayores de 8 hiladas para evitar dafios en los bloques inferiores.

v Esrecomendable protegerlos del contacto directo de la tierra, la lluvia y el sol.
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BLOQUES DE LA PENA MORTEROS Y PEGAMENTOS
El mortero de pegamento debe tener una resistencia a los 28 dias de 175 kg/cm2

I BLOQUES

DE LA PENAY Cuando se esté pegando el blogque debe limpiarse las rebabas de mortero que queden
No te fallamos  dentro de la celda para evitar que al momento del colado de la celda obstaculicen el
lleno.

v' El mortero que cae al suelo se contamina de tierra y por lo tanto queda inservible para
ser reutilizado.

v Se puede utilizar pastas premezcladas que mejoran el acabado del afinado final como
productos Decoblock.

v Los repellos a base de cemento, arena y agua como los premezclados deben realizarse
en 2 etapas 1° con un espesor de % y la 2° de 3/8 siendo el espesor final terminado de
1.5 cms.

BLOQUES DE LA PENA IMPERMEABILIZACION
v' Toda pared de bloque expuesta a la intemperie debe ser imperamilizada contra el agua la
cual puede utilizar los siguientes procesos:

% Con cal, cemento y agua, utilizar 3 Ibs de cal, 1 Ib de cemento y 3.3 litros de
agua. Rinde hasta 9 m2 en pared de bloque sin repellar.

< Con cal, agua, cola blanca. Usar 4 Ibs de cal, 2 litros de agua, 1 Ib decola blanca
rinde para 7m2

“ Aqualock, penetra grietas y fisuras sellando la superficie. De Sherwin Williams
% Lechada.

% Sika 1 como impermeabilizante de mescla del repello y mortero, es un liquido
lechozo que se mezcla con agua.

< Sika 2 como sellador de filtraciones puntuales es un aditivo liquido que se mezcla
con cemento puro.

BLOQUES DE LA PENA HIDRAULICA E ELECTRICA
En paredes de bloque de 10 es recomendable que las tuberias de pvc queden fuera del
bloque para no debilitar la pared.

v Colocar los poliductos y pvc, en las celdas que no lleven hierro vertical.
v Los ductos eléctricos e hidraulicos deben ser colodos antes del pegamento del bloque.

v Nunca debe romperse una pared terminada para introducir tuberia de pvc o poliducto
porque debilitara la resistencia a un terremoto.
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BLOQUES DE LA PENA REFERENCIAS
V' Reparacién de dafios por sismos en estructuras de concreto (mamposteria). FeB
& S 1987. Expositores: Ingenieros Héctor David Hernandez, Mario Angel Urbina y Enrique
DE LAPENA  Melara.
No te fallamos/

Fundamentos de disefio y construcciones sismo resistentes. Arq. Raul Gémez Tremari.
v Sika-guia.
v Instituto salvadorefio del cemento y concreto.

v Elaboré Arg. Oscar Torres Funes
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