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diferentes materiales, que se construyen
sobre el terreno natural, para que perso-
nas, animales o vehiculos puedan transi-
tar sobre ellos, en cualquier época del
afno, de manera segura, comoda y
economica.

ADOQUIN

‘ RODADURA

SUB RASANTE
o terreno natural
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Podemos enumerar tres tipos de adoquines:

Adoquin

Adoquin escoria Adoquin cuadrado

cruz. rectangular

Norma ASTM rige los adoquines C-936

Pero en este caso nos ocuparemos de la instalacion
del adoquin escoria cruz.
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ESTIBAMIENTO A GRANEL
Las cargas de adoquines en la obra no tendran mas de 1.5 m de altura, de
esta forma no se correra el riesgo de que se tumben, ni tampoco en formas
de torres, sino con algun tipo de traba en cada una de las capas. Tampoco
se recomienda que se apoyen cargas contra muros ya que podrian causarle
danos hasta provocar su derrumbamiento.

La forma de traslado igual debera hacerse
con cuidado con guantes para proteccion
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El confinamiento es parte funda-
mental del pavimento de adoquines
porque evita que el transito desba-
rate la capa de rodadura que va

unida por compactacion.

Se puede hablar de dos tipos de |
confinamiento uno EXERNO que |
rodea al pavimento y uno INTERNO
que rodea las estructuras que se 3
encuentran dentro de éste.

Es indispensable construir el
confinamiento antes de esparcir la
capa de arena; para poder colocar
ésa y los adoquines dentro de una
caja, cuyo fondo es la base compac-
tada y sus paredes;las estructuras
de confinamiento.

de 10 a 15cm

El confinamiento externo esta conformado
en genral por: El cordon de una acera, un
bordillo contra una zona verde o un cordon &
a ras contra otro tipo de pavimento.
Como estos elementos estan en contacto
directo con las llantas de los vehiculos, seran
de hormigdn de muy buena calidad y muy
bien terminados.
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Después de lavada y cuando esté ligeramente seca, se pasa por una
zaranda de huecos de 1 cm. de ancho (anjeo cuadrado 2x2), para quitarle
las piedras grandes (sobre tamafos), el material vegetal (hojas, madera, etc)
y otros contaminantes (plastico, metal, papel, etc.).Esto sirve también para
que quede suelta.

usa para revocar (panetar, frisar, etc.). No es necesario lavarla pero s
es indispensable pasarla por una zaranda con huecos de 2.5 mm. de
ancho (anjeo cuadrado 8x8 ) para quitarle sobre-tamana
el material vegetal, ara que quede suelta.

La arena para el sello estara los mas seca
posible en el momento de utilizarla, para que
penetre en las juntas, por lo cual se debe
almacenar bajo el techo ( si se esperan
lluvias) y revolverla con frecuencia para
que se mantenga seca.

La arena gruesa no tendra que estar sg
pero mientras menos humedad tanga
mas facil sera su manejo.
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