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INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

REPORTENo: 

PROYECTO: 

SOLICITUD: 

 
ENSAYOS EFECTUADOS: 

PROCEDENCIA: 

FECHA DE ENSAYO: 

Resultados: 

902-23-LB-002 

Control de calidad 

DE LA PENAS.A. de C.V. 

At'n. Ing. Guillermo Antonio Mena 

 

Compresi6n y absorci6n de acuerdo a ASTM Cl 40. 

Planta de producci6n De la Pena, bloque de concrete color gris. 

10, 11 y 12 de enero·de 2023 

 
Blogue tradicional de 20x20x40 

 

 
Muestra 

No. 

Dimensiones promedio (cm) Edad 
Area 

gruesa 
Area neta 

Carga 

maxima 

Esfuerzo en 

area gruesa 

Esfuerzo en 

area neta 

Ancho Largo Alto (dias) (cm2) (cm2
) (kg) (kg/cm2

) (kg/cm2
) 

1 19.5 39.1 19. l  

 
 

>28 dias 

762.5 428.6 71,490 94 167 

2 19.4 39.l 18.9 758.5 432.5 74,620 98 173 

3 19.5 39.1 19.0 762.5 442.9 70,573 93 159 

Prom. 19.5 39.1 19.0 761 435 72228 95 166 

 
 

Muestra 

No. 

PSSS 

(gr) 

Peso 

Seco (gr) 

Peso 

sumergido 

(gr) 

Densidad 

promedio 

(kg/m') 

Absorci6n 

(%) 

Absorci6n 

(kg/m') 

1 14653 13586.0 6467 1660 7.9 130.3 

2 14636 13297.0 6462 1627 10.l 163.8 

3 15298 13582.0 6883 1614 12.6 203.9 

Prom. 14862.3 13488.3 6604.0 1633.5 10.2 166.0 

 

Nota: De acuerdo Los requerimientos de la ASTM C90-16 los bloques de dimensiones nominales de 15x20x40 cumplen con la 

resistencia minima de 140 kg/cm2
, absorci6n menor a 240 kg/m3 para el promedio de tres unidades y por su densidad menor a 1680 

kg/m3 son clasificados como peso ligero. 

Atentamente 

RIVERA-HARROUCH, S.A. de C.V. 

INGENIEROS CONSULTORES 

 
Gere te de L boratorio 

RIVERAHARROUCH, SA Ge C.V 
. JNGENIEROSCONSULTORES 
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INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

REPORTENo: 

PROYECTO: 

SOLICITUD: 

 
ENSAYOS EFECTUADOS: 

PROCEDENCIA: 

FECHA DE ENSAYO: 

Resultados: 

902-23-LB-002 

Control de calidad 

DE LA PENAS.A. de C.V. 

At'n. Ing. Guillermo Antonio Mena 

 

Compresi6n y absorci6n de acuerdo a ASTM Cl 40. 

Planta de producci6n De la Pena, bloque de concreto color gris. 

10, 11 y 12 de enero de 2023 

 
Blogue tradicional de l 5x20x40 

 

 
Muestra 

No. 

Dimensiones promedio (cm) Edad 

-- 

(dias) 

Area 
gruesa Area neta 

Carga 
maxima 

Esfuerzo en 

area gruesa 

(kg,'cm2
) 

Esfuerzo en 

area neta 
---- 

(kg,'cm2
) Ancho Largo Alto (cm2) (cm2

) (kg) 

1 14.0 39.0 19.0  

 
 

>28 dias 

546.0 317.4 51,514 94 162 

2 14.0 39.0 19.1 546.0 316.5 53,725 98 170 

3 14.0 39.1 18.9 547.4 314.0 50,636 93 161 

Prom. 14.0 39.0 19.0 546 316 51958 95 164 

 
 

Muestra 

No. 

PSSS 

(gr) 

Peso 

Seco (gr) 

Peso 

sumergido 

(gr) 

Densidad 

promedio 

(kg,'m') 

Absorci6n 

(%) 

Absorci6n 

(kg,'m') 

1 10578 9764.0 4548 1619 8.3 135.0 

2 10644 9940.0 4599 1644 7.1 116.5 

3 10264 9484.0 4330 1598 8.2 131.4 

Prom. 10495.3 9729.3 4492.3 1620.6 7.9 127.6 

 

Nota: De acuerdo Los requerimientos de la ASTM C90-16 los bloques de dimensiones nominales de 15x20x40 cumplen con la 

resistencia minima de 140 kg/cm2
, absorci6n menor a 240 kg/m3 para el promedio de tres unidades y por su densidad menor a 1680 

kg/m3 son clasificados como peso ligero. 

Atentamente 

RIVERA-HARROUCH, S.A. de C.V. 

INGENIEROS CONSULTORES 

 
Geren e de L boratorio 
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