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Control de calidad

DE LAPENA S.A.de C.V.
At’'n. Ing. Guillermo Antonio Mena

Compresion y absorcién de acuerdo a ASTM C140.

Planta de produccion De la Pefia, bloque de concreto color gris.

20, 21 v 22 de febrero de 2023

Bloque tradicional de 10x20x40

A . fu Esfu
Muestra | PImensiones promedio (cm) Edad Area Area neta C{ar-ga }j:S erzo en s RaEH
ues gruesa méxima |4rea gruesa| Aarea neta
No. .
Ancho | Largo Alto (dias) (em®) (em?) (kg) (kg/em®) (ke/em?)
1 9.0 39.0 18.7 351.0 225.2 31,101 89 138
2 9.1 39.0 18.8 354.9 224.5 30,236 85 135
>28 dias
3 9.0 39.0 19.1 351.0 227.6 35,894 102 158
Prom. 9.0 39.0 18.9 352 226 32410 92 143
T -
Muestra | PSSS Peso sum::rs:i do ];r(;nrfxf:ig Absorcién | Absorcién
No. Seco E % ke/m?
(&) (g0) () (kefm?) (%) (kg/m?)
1 7682 6694.0 3470 1589 14.8 234.6
2 7911 6924.0 3690 1640 14.3 233.8
3 8198 7189.0 3850 1653 14.0 232.1
Prom 7930.3 | 6935.7 | 3670.0 1627.7 14.3 233.5

Nota: De acuerdo los requerimientos de la ASTM C90-16 los blogues de dimensiones nominales de 10x20x40 cumplen con la

resistencia minima de 140 kg/cm?, absorcién menor a 240 kg/m? para el promedio de tres unidades y por su densidad menor a 1680
kg/m’ son clasificados como peso ligero.
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