RIVERA - HARROUCH, S.A. de C.V.

INGENIEROS CONSULTORES

29 Av. Sur 638, Col. Flor Blanca, San Salvador, El Salvador, C.A., Pbx: (503) 2222-3040, Fax: (503) 2222-2811,

E-mail:

REPORTE No:

PROYECTO:
SOLICITUD:

info

riveraharrouch.com;

ingenieria@riveraharrouch.com, sitio web: www.riveraharrouch.com

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAYOS EFECTUADOS:

PROCEDENCIA:

FECHA DE ENSAYO:

Resultados:

902-23-LB-003

Control de calidad

DE LA PENA S.A. de C.V.
At’n. Ing. Guillermo Antonio Mena

Compresion y absorcion de acuerdo a ASTM C140.

Planta de produccién De la Pefia, bloque de concreto color gris.

20,21 y 22 de febrero de 2023

Blogue tradicional de 12x20x40

Muestra | PEnensiones promedio (¢m) Edad £88 Area neta C’ar.ga ]?‘,sfuerzo e Eéfuerzo n
gruesa maxima | area gruesa| Aarea neta
No. )
Ancho | Largo | Alto (dias) (cm®) (cm®) (kg (kg/em?®) | (kg/em®)
1 11.6 39.0 19.1 452.4 274.0 50,176 111 183
2 11.6 39.0 19.2 452 4 273.4 48,057 106 176
>28 dias
3 11.9 39.1 19.0 465.3 272.0 44,136 95 162
Prom. 11.7 39.0 19.1 457 273 47456 104 174
P Densi
Muestra | PSSS Peso sum::;ido prz?flfjig Absorcion | Absorcidn
No. ( Seco (gr % kg/m?
&) @ | gy | 0| e
1 9211 8110.0 3977 1549 13.6 2104
2 9200 8062.0 3951 1536 14.1 216.8
3 9136 8072.0 3968 1562 13.2 205.9
Prom. 9182.3 | 8081.3 | 3965.3 1549.1 13.6 211.0

Nota: De acuerdo los requerimientos de la ASTM C90-16 los bloques de dimensiones nominales de 12x20x40 cumplen con la

resistencia minima de 140 kg/cm?, absorcién menor a 240 kg/m? para el promedio de tres unidades y por su densidad menor a

1680 kg/m® son clasificados como peso ligero.
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